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1.1 Identificacién
Identificacion del Proyecto

Nombre del Proyecto

Fortalecimiento de las capacidades del Center of Waste
Management and Bionergy-BIOREN, en la caracterizacion de
biomasa y materiales a través de la adquisicion de un equipo
TGA-DSC

Resumen del Proyecto

El Center of Waste Managemant and Bioenergy (Centro WMB)
perteneciente al Nucleo Cientifico “BIOREN” de la Universidad
de La Frontera, se ha caracterizado por la busqueda de nuevas
fuentes renovables de energia y materiales con aplicaciones de
valor agregado. Actualmente el Centro WMB posee analitica
relacionada con cuantificacién (cromatdgrafos), determinacion
de propiedades de superficie, caracteristicas de combustibles
liquidos (viscosidad, contenido de agua y residuos carbonosos,
entre otros). Pese a la amplia gama de analitica existente en el
Centro WMB, y en relacion a las lineas de investigacion del
Centro, un Analizador Termo-Gravimétrico con Calorimetria
Diferencial de Barrido (Thermo-Gravimetric Analyzer-Differential
Scanning Calorimetry, TGA-DSC) permitird complementar y
fortalecer nuestra investigacion.
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Un analisis de TGA permite dar informacién con respecto a la
degradacion térmica de la biomasa. Los datos obtenidos
pueden ser usados para predecir mecanismos de degradacion y
evaluar modelos cinéticos. Por otro lado, un andlisis DSC es
una técnica analitica que puede ser usada para la
determinacion del calor latente, temperatura de transicion vitrea
y cristalizacién de combustibles u otros materiales. Debido a
que las propiedades a bajas temperaturas son influenciadas por
su composicién quimica, junto a un analisis cromatografico es
indispensable un analisis de DSC.

Por lo tanto, el TGA-DSC postulado permitird conocer el
comportamiento térmico de los biocombustibles en estudio,
tales como bio-oil, biodiesel y bio-carbon (andlisis de
combustion). Ademas, se podran establecer condiciones de
operacion para favorecer la produccidn de bio-oil, bio-carbén o
gas de sintesis, a través de pirdlisis de las diferentes materias
primas en estudio. Junto a lo anterior, el TGA-DSC permitira
determinar las etapas de descomposicién de proteinas, lipidos y
carbohidratos, lo que podra ser aplicado a la biorrefineria de
biomasa de microalgas. El analisis de descompaosicién y
volatilizaciéon también podra ser aplicado a estudios de biomasa
lignocelulésica. Dadas las caracteristicas del equipo postulado,
de alcanzar elevadas temperaturas cercanas a los 1000°C,
también permitira la realizacion de andlisis de composicion de
humedad, volatiles, carbon fijoy cenizas.

Como resultados principales de este proyecto se espera
potenciar el area de analisis de biomasa para diferentes
aplicaciones y potenciar el 4rea de desarrollo de materiales a
partir de residuos y biomasa. Se fomentara el desarrollo de
publicaciones con una analitica potente para alcanzar revistas
con mayores indices de impacto. Se espera ademas, apoyar a
otros centros, tanto nacionales como extranjeros, prestando
servicio con técnicos e investigadores altamente calificados.
Finalmente, el analisis mas avanzado de los productos
generados, a través del TGA-DSC, permitira avanzar en la
transferencia tecnoldgica a través de la proteccion de los
resultados.

2.1 Institucion
Institucion Responsable

Nombre Institucién

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

Facultad/Departamento

Nucleo cientifico BIOREN

4.1 Equipamiento (*)
Equipo Principal Solicitado

Nombre Equipo

Analizador Termo-Gravimétrico con Calorimetria Diferencial de
Barrido , TGA-DSC

Disciplina Cientifica OECD asociada al Equipo

INGENIERIA QUIMICA
INGENIERIA DE LOS MATERIALES
OTRAS INGENIERIAS Y TECNOLOGIAS

Areas de Impacto NABS (Objetivos Socioecon6micos)

Energia
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Produccién y tecnologia industrial

Ubicacion espacial (Latitud)

38°44'49.88"S

Ubicacion espacial (Longitud)

72°36'52.17"0

Emplazamiento donde se instalaré el equipamiento o
infraestructura

Edificio Bioren

Direccién Av. Francisco Salazar 01145
Region Regiodn de la Araucania
Comuna TEMUCO

Detalle equipamiento solicitado

Disponibilidad Equipamiento

Equipo No Disponible Previamente

Tipo de Equipamiento

Corresponde a una unidad de equipo completo

Marca

Perkin Elmer

Modelo

STA 6000

Condiciones Técnicas

Lugar seco, sin movimiento, sin variacion de voltaje y libre de
corrientes de aire

Tipo Costo

DDP

Costo

50823529

4.3 Adecuacion Infraestructura
Adecuacién Infraestructura 1

Nombre Equipo

Analizador Termo-Gravimétrico con Calorimetria Diferencial de
Barrido , TGA-DSC

Nombre Adecuacion

Adecuacion de espacios en laboratorio

Descripcion

La adecuacion consistird en la construccion de una mesa
especial anti movimiento con cubierta de piedra o simil. Se
incluira la fabricaciéon de un mueble especial para contener las
piezas del equipo. Se adecuara un espacio para contener los
cilindros de gases

Proveedor/Empresa

D.S.C.21

Condiciones Técnicas

Dado a que el equipo necesita un lugar estatico, sin vibraciones
ni movimientos, se requiere de una mesa especial, que pueda
ser nivelada con exactitud y que ademas soporte posibles
vibraciones. Si no se posee esta estructura el equipo podria
entregar lecturas falsas o erréneas

Costo (Incluye IVA)

1500000

4.4 Instalacién y puesta en marcha
Instalacién y puesta en Marcha 1

Nombre Equipo

Analizador Termo-Gravimétrico con Calorimetria Diferencial de
Barrido , TGA-DSC

Nombre Proceso

Instalacién

Descripcion La instalacion tendra una duracion de 3 dias del equipo STA
6000. Incluye viaje del Ingeniero a cargo. La Instalacion incluye
la red de gases y la puesta en marcha del equipo, quedando
operativo para su uso en el laboratorio

Proveedor/Empresa Perkin Elmer

Condiciones Técnicas

La instalacion solo debe ser realizada por el fabricante y
distribuidor, dado a que es necesario para mantener las
garantias y seguros correspondientes

Costo (incluye IVA)

2500000
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4.5 Capacitacion
Capacitacion para operacién equipos 1

Nombre Equipo

Analizador Termo-Gravimétrico con Calorimetria Diferencial de
Barrido , TGA-DSC

Descripcion Capacitacion

Capacitacion usos y mantencion TGA

Tipo de Usuario

Técnico, profecionales y estudiantes

Nombre de persona(s) que sera(n) capacitada(s)

Se realizaran tres cursos de capacitacion hacia la comunidad
cientifica y universitaria, donde se incluiran todas las posibles
aplicaciones del equipo, de modo que un gran nimero de
grupos de investigacion incluyan los analisis termo
gravimétricos como parte de su analitica.

Proveedor/Institucién responsables de capacitacion

Técnico contratado por la universidad

Costo (Incluye IVA)

5000000

4.6 Mantencion (*)
Mantencion 1

Nombre Equipo

Analizador Termo-Gravimétrico con Calorimetria Diferencial de
Barrido , TGA-DSC

Descripcion Plan de Mantencion

Afio 1: Incluye viaje del Ingeniero.

Se chequeara el equipo con estandares certificados para
verificar la performance. Se verificara el Sensor, Limpieza
general del Instrumento, Verificar partes moviles del
instrumento, verificacion del funcionamiento. Afio 2: viaje del
Ingeniero. Se chequeara el equipo con estandares certificados
para verificar la performance. Afio 3: viaje del Ingeniero. Se
chequeara el equipo con estandares certificados incluyendo
limpieza general del equipo.

Proveedor/Institucién responsables de capacitacién

Perkin Elmer

Costo (Incluye IVA)

9000000

4.7 Tiempo de Uso (*)
Justificacién Tiempo de Uso

Nombre Equipo

Analizador Termo-Gravimétrico con Calorimetria Diferencial de
Barrido , TGA-DSC

Horas de uso total (mes) 80
Uso interno (% del total) 60
Uso externo (% del total) 40

Descripcion Usuario Interno

Este equipo se incluird como parte de la analitica cotidiana, en
la caracterizacion de biocombustibles como bio-oil, bio-carbén, y
biodiesel. Se caracterizaran también las materias primas. Se
estableceran pardmetros de operacion

Descripcion Usuario Externo

1) Estudios de conversién de materia organica post digestion
anaerdbica para determinar la eficiencia de degradacion de la
materia orgénica; (2) Caracterizacion y cuantificacion de
formacion de biofilms; (3) Determinacion de contenido amorfo y
condensado del suelo; (4) Estudios de descomposicion térmica
del suelo; (5) Determinacion de propiedades térmicas:
cristalizacion, punto de frio, punto fusion; (6) Composicion y
estabilidad térmica de los materiales (7) Andlisis proximal

5.1 Indicadores
Indicadores de resultados e impactos 1
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Nombre del indicador

N° de publicaciones ISI

Descripcion del indicador

Incremento en las publicaciones IS| por afio desde la puesta en
marcha del equipo

Linea base

5 publicaciones al afio

Meta u objetivo

Primer afio: 6 publicaciones ISI al afio (incremento en un 20%).
Segundo afio: 7 publicaciones ISl al afio (incremento en un
40%).

Tercer afio: 8 publicaciones ISI al afio (incremento en un 60%).

Intervalo de tiempo que mide

Afio desde la adgisicién del equipo

Medio de verificacion

Web of science

Supuestos

Se considera que el equipo esté operando correctamente desde
su adquisicion

Indicadores de resultados e impactos 2

Nombre del indicador

Numero de proyectos relacionados con el uso de TGA-DSC

Descripcion del indicador

Incremento en el numero de proyectos que incluyan analisis
TGA-DSC, desde la puesta en marcha del equipo.

Linea base

3 proyectos

Meta u objetivo

6 proyectos. Incremento de un 100%

Intervalo de tiempo que mide

3 afos

Medio de verificacion

Cartas de adjudicacion de proyectos

Supuestos

Se asumen que el equipo funcionard adecuadamente

Indicadores de resultados e impactos 3

Nombre del indicador

Incremento en el nimero de publicaciones en actas de
congreso

Descripcion del indicador

Incremento en el nimero de publicaciones en actas de
congreso en trabajos que incluyan el uso de TGA-DSC, desde
la puesta en marcha del equipo

Linea base

1

Meta u objetivo

Primer afio: 3
Segundo afio: 5
Tercer afio:7

Intervalo de tiempo que mide

Afios

Medio de verificacion

E-mail con aceptacion de trabajos y resumen

Supuestos

Se considera el funcionamiento idéneo del equipo durante los 3
afios de proyecto.

Indicadores de resultados e impactos 4

Nombre del indicador

Incremento indice de impacto publicaciones

Descripcion del indicador

Incremento promedio en el indice de impacto de publicaciones
ISI, luego de los 3 afios de proyecto.

Linea base

2.2

Meta u objetivo

3

Intervalo de tiempo que mide

3 afos de proyecto

Medio de verificacion

Web of science

Supuestos

Se asume que el equipo funcionara adecuadamente durante el
proyecto

Indicadores de resultados e impactos 5

Nombre del indicador

Incremento en el numero de proteccion de resultados

Descripcion del indicador

Incremento en el numero patentes para la proteccion de
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resultados

Linea base

3 patentes (desde 2007 a la fecha) =0,4 patente/afio

Meta u objetivo

0.6 patentes/afio (2 patentes solicitadas antes de la finalizacion
de proyecto)

Intervalo de tiempo que mide

3 afios

Medio de verificacion

Numero de solicitud de patente

Supuestos

se sume operacion correcta del equipo
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